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  Amasadoras Industriales VAM -20 //VAM-30 // VAM-40 //VAM-50 
 

 Construida en acero inoxidable con terminación de esmaltado al horno. 
 Recipiente  de acero inoxidable reforzado. 
 Sistema de transmisión a través de poleas. 
 Rejilla de protección en acero inoxidable. 
 Fácil de limpiar y armar. 
 Ejes montados en rodamientos sellados 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo AMVA08K1 AMVA08K2 AMVA12K1 AMVA12K2 AMVA15K1 AMVA15K2 AMVA20K1 AMVA20K2 

Dimensiones (cm) 72,5x44x85 72,5x44x85 77x45x85 77x45x85 85x53x95 85x53x95 89x54x105 89x54x105 

Volumen Recipiente (Litros) 20 20 30 30 40 40 50 50 

Velocidades 1 2 1 2 1 2 1 2 

Carga Max. De masa (kilos) 8 8 12 12 15 15 20 20 

Potencia (Kw) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 0,15 2,2 2,2 

Fuerza (HP) 1 1 1,5 1,5 2 2 3 3 

Peso aprox. (kg) 90 90 95 95 120 120 150 150 

 

 

 

 

 


